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CORTIZO

HLINIKOVE SYSTEMY PRE ARCHITEKTURU / HLINIKOVE SYSTEMY PRO ARCHITEKTURU
Sucasné zatvaracie systémy / Soucasné zaviraci systémy



SYSTEM

LAHKYCH FASAD

SYSTEM

LEHKYCH FASAD

Fasada TP 52/ Fasada TP 52
Fasada SG 52/ Fasada SG 52
Fasada TPH 52/ Fasada TPH 52
Fasada TPV 52/ Fasdada TPV 52

Fasada ST 52/ Fasdda ST 52

Fasada SST 52/ Fasdda SST 52

Fasada Equity/ Fasdda Equity

Vetrana Fasada/ Vétrana Fasada

Fasada Millennium/ Fasada Millennium
Protisineéna ochrana: Lamely/
Protisluneéniochrana: Lamely
Dekorativne lamely/ Dekorativni lamely




)

Fasada ST 52
Fasada ST 52

Nova generacia fasad, ktorej zakladny systém je dopIneny o Siroku Skalu
stlpov a priec¢nikov, schopna reagovat na rézne potreby a estetické
konstrukcie architektonickych projektov prostrednictvom integralnych
rieSeni.

Zakladne profily majui rozmery 0od16 mm (upevnené k nosnej konstrukcii)
do 250 mm pre stlpy, a od 22,5 mm do 255,5 mm pre priecniky, a rovnako
ako doplnkové prisluSenstvo su spolo¢né pre vSetky nové fasady
CORTIZO. Kompletna sada tychto profilov a ich mechanickych spojov
dovoluje realizaciu vSetkych typov fasad (vertikalne, Sikmé, s pravym
uhlom 90°, polygonalne), a rieSeni pri zasklievani sklami velkych
rozmerov a hmotnosti.

V tomto type fasady ST 52 je sklo lepené na hlinikovy ram Strukturalnym
silikénovym lepidlom. Takto pripravena $truktira sa montuje na nosny profil
pomocou spon so systému fasady SG 52.

Estetickou funkciou systému je poskytnut rovnaky vzhlad pre fixné a
otvaravé skla, atoako zvonku takizvnutra.

Z vonkajSieho pohladu na systém je vidiet len sklo (bez profilov). Pre
zabezpecenie vodotesnosti je po celom obvode kazdého skleného modulu
nainstalované tesnenie zEPDM materialu.

Nova generace fasad, jejiz zakladni system je dopinén o Sirokou skalu
sloupl a priéniku, je-schopna reagovat na riizné potieby a esteticke
konstrukce architektonickych projektu prostrednictvim integralnich
reseni.

Zakladni profily maji rozméry od16 mm (upevnéné k nosné konstrukci)
do 250 mm pro sloupy, a od 22,5 mm do 255,5 mm pro pri¢niky, a stejné
Jako doplrikové pfislusenstvi jsou spolecné pro vsechny nové fasady
CORTIZO. Kompletni sada téchto profilt a jejich mechanickych spojt
dovoluje realizacivSech typu fasad (vertikalni, Sikmé, s pravym

uhlfem 90 °, polygonalni), a resSeni pri zasklivani skly velkych rozmeri a
hmotnosti.

V tomto typu fasady ST 52 je sklo lepené na hlinikovy ram strukturalnim
silikonovym lepidlem. Takto pripravena struktura se montuje na nosny
profil pomoci spon ze systému fasady SG 52.

Estetickou funkci systému je poskytnout stejny vzhled pro pevné a
oteviravé skla, ato jak zvenku tak i zevnitr.

Z vnéjsiho pohledu na system je videét jen sklo (bez profilti). Pro zajisteni
vodotésnosti jsou po obvodu kazdého skleného modulu nainstalovana
tésnéni z EPDM materialu.
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Fasada ST 52/ Fasada ST 52

Tepelna priepustnost/ Tepelna propustnost
Uew od 0,7 (W/m’K)/ Uew od 0,7 (W/m’K)

Konzultovat rozmer skla/ Konzultovat rozmér skia

Zasklenie/ Zaskleni
Maximalna velkost otvoru zasklenia: 38 mm.
Maximalni velikost otvoru zaskleni: 38 mm.

Mi'ni.mélna velkost' otvoru zasklenia: 6 mm.
Minimalni velikost otvoru zaskleni: 6 mm.

Kategorie dosiahnuté v skiasobni/
Kategorie dosazené ve zkusebné

Prievzdusnost/ Privzdusnost
(EN 12152:2000): Trieda/ Trida AE

Vodotesnost/ Vodotésnost
(EN 12154:2000): Trieda/ Trida RE,,,

Odolnost proti vetru/ Odolnost proti vétru
(EN 13116:2001): VHODNY/ VHODNY

(navrhové zatazenie 1200 Pa- bezpecnostné zatazenie 1800 Pa)
(navrhové zatizeni 1200 Pa- bezpecnostni zatizeni 1800 Pa)

Skusky vykonané na referencnej fasade 3,00 x 3,50 m
Zkousky provedené na referencni fasadé 3,00 x 3,50 m

Povrchové upravy/ Povrchové upravy

Lakované farby (RAL, mramoroveé a Struktirované)
Lakované barvy (RAL, mramorové a strukturované)
Lakované imitacie dreva/ Lakované imitace dreva
Antibakterialne lakovanie/ Antibakterialni lakovani

Eloxovanie/ Eloxovani

Rez/ Pohladova Sirka
Rez / Pohledova Sirka

Stip/ Sloup 52 mm.
Prie¢nik/ Pri¢nik 52 mm.

Hrubka steny profilov
Tloustka stény profilu

2,1a 3,0 mm.
2,1 mm.

Moznosti otvarania /| MozZnosti otevirani

N Von-vyklopné, skryté
\ Ven-vyklopné, skryté

Max./Min.rozmery / Max./Min. rozméry Maximéalna hmotnost' / Maximalni hmotnost

Otvéranie von-vyklopné 180 Kg.
Otevirani ven-vyklopné 180 Kg.

Otvaranie von-vyklopné

Otevirani ven-vyklopné

Sirka/Sitka max.( L) = 2.500 mm  Sirka/Sitka min. (L) = 500 mm
Vyska/Vyska max.(H) =2.500 mm  VySka/Vyska min. (H) = 650 mm







